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الفصل 7.2 ... 


طبقة القاعدة المعالجة بالكلس 
طناك لعأدع:1 111 ا 


2 الوصف: 1101م11ا6وع2] 
يشمل هذا العمل إعداد طبقة القاعدة لمعالجتها بالكلسء؛ وتقديم ورش الكلس وخلط الكلس والماء مع 
التربة في الموقع وفرش ورص وترطيب ووضع طبقة ختامية على الخليط حسب الأبعاد والمناسيب والأبعاد 
المبينة على المخططاتء وكما هو محدد في المواصفات. 
2 المعدات: 1135م آناوط 
يجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس قائمة بالمعدات التي ينوي استخدامهاء قبل 14 يوماً على الأقل 
من مباشرة عمليات المعالجة بالكلس. ويجب ان تشتمل هذه القائمة. على سبيل المثال لا الحصر. على 
المعدات التالية: 
1 معدات العزق: : 
التي تكون قادرة على تفكيك ترية طبقة القاعدة إلى الأعماق المبينة على المخططات أو المحددة في 
المواصفات الخاصة. 
2 معدات الطحن: 
التي تكون قادرة على تفتيت الكتل الترابية والطينية بما يسهل عملية الخلط بكامل عمق الطبقة المحددة. 
3 معدات فرش الكلس: 
التي تفرش الكلس بانتظام بالمعدل المحدد في المواصفات. 
4 معدات الخلط: 
وهي عبارة عن غرفة خلط متنقلة أو خلاطة مجهزة بعمود أو أكثر من أعمدة الخلط العرضية التي يمكنها 
خلط التربة والكلس والماء بانتظام إلى الأعماق المبينة على المخططات أو المحددة في المواصفات 
الخاصة. 
5 معدات الرش بالماء: 
التي ترش الماء بانتظام وبالمعدلات المقررة. 
. ملاحظة: يجب أن لا تفسر المتطلبات المبينة أعلاه أنه يحظر على المقاول استعمال آلية واحدة من 
الآليات تكون قادرة على أداء أعمال العزق والطحن ورش الماء والخلط إلى الأعماق المحددة. 
6 معدات الرص: 
لدي تكون كما هو محدد في المادة (4.4.7.2) المتعلقة بالرص والإنهاء من المواصفات العامة هذه. 

7 رشاش المادة البيتومينية: 
وتكون كما هو محدد في المادة (4.1.2.4) المتعلقة بالآليات من المواصفات العامة هذه. 
يجب على المهندس النظر في قائمة الآليات المقترحة. واعتماد الآليات التي يرى أنها ستؤدي النتائج 
المحددة. ويطلب من المقاول تقديم المعدات الأخرى التي قد يتطلبها العمل. وإذا تبين في أي وقت أثناء 
تنفيذ أنشطة الإنشاء. أن العمل المنفذ لا يطابق المتطلبات المحددة. فان المهندس يصدر تعليمات إلى 
المقاول بإدخال التعديلات على الآليات أو طرق الإنشاء أو كليهما. 
2 المواد: كاوااع1136 
2 الكلس: 1116 
يجب أن يكون الكلس من النوع التجاري الجاف المطفأ أو من الكلس الحبيبي أو الكلس الحي الحبيبي 
المطابق لمتطلبات المواصفة (51 ©- 851101): ويجب أن تكون عينات الكلس لدى تسليمه في المشروع 
مطابقاً لمتطلبات التدرج والجودة التالية: 


التدرج 
نسبة المار 
قياس المنخل الكلس المطفاً (6م ذا معغمل0/نا ) الكلس الحي (عت] ذا ءاءأن9©) 
9 مم ( 3 إنش) 100 100 
رقم 30 5 - 100 - 
رقم 100 م 0 - 100 
رقم 200 75 - 100 ِ- 
طريقة الاختبار (110 © -/11[كم) (136 © -111[كم) 
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ويجب أن لا يقل محتوى الكلس الحي عن (8596) من هيدروكسيد الكالسيوم (ماءات الكالسيوم) بحسب 
طريقة الاختبار (25 0 85111). كما يجب أن لا يقل محتوى الكلس الحي عن (9496) من المجموع الكلي 
المتوفر لأكسيد الكالسيوم وأكسيد المغنيزيوم (090 + 030), وعن (9090) .من أكسيد الكالسيوم المتوفر 
(0 8)) حسب طريقة الاختبار (25 © -85111). ويجوز استخدام الكلس من أكثر من مصدرء أو أكثر من نوع 
حدقي لقنس القسسري على انل بتع حلط الإنها المستلقة ف الكلسن با 

كما يجب وقاية الكلس من التعرض للرطوية: إلى أن يتم استخدامه. وأن يكون جافا بدرجة كافية تسمح 
بتدفقه بحرية عند مناولته. 

ويجب على مورد الكلس تقديم شهادة ضمان مصدر خطية يبين فيها أن الكلس مطابق لمتطلبات هذا 
الفصل. وكذلك يجب تقديم نسخة مصدقة من وزن الشحنة الى المهندس مع كل دفعة من شحنات الكلس 
الحي. 

2 الماء: ”ع6ت الا 

يجب أن يكون الماء المستخدم في الخلط قادرا على إنتاج المادة المحددة المعالجة بالكلس كما تؤكده 
نتائج الاختبار في المختبر كما يجب أن يوافق المهندس على هذا الماء. 

1402 0 .3 مادة الترطيب البيتومينية: 56213111 1110 "انا 811]101111110115: 5 

يجب أن تكون المادة البيتومينية المستعملة كغشاء ترطيب من الصنف (1 - 55 او ط1 - 55)) المطابق 
للمتطلبات المحددة في الفصل (1.4) المتعلق بالمواد البيتومينية من المواصفات العامة هذه. 

2. متطلبات الإنشاء: 5آ111©11ع11نا0ع1 011511111011 

2 إعداد طبقة القاعدة المعالجة: 20©6:وطاناك 2660ع:!1 01 210101 دمعرط 

إن المادة التي ستتم معالجتها بالكلس في الموقع يجب أن تعزق وتفتت على كامل عرض الطريق. ويجب 
أن لا تحتوي المادة التي ستتم معالجتها على أي كتل صخرية أو كتل ترابية يزيد أكبر أبعادها عن 6 سم. 
ويجب أن يتم العزق بالعمق المحدد في المخططات أو المواصفات الخاصة. ويجب خلط الكلس والماء 
والمواد في الموقع ورصها بكامل العمق المعزوق. ويجب أن لا تزيد سماكة طبقة القاعدة المعالجة بالكلس 
عن السماكة المحددة والموتدة بأكثر من 2 سمر. 

وفي حال استخدام آلة خلط تتطلب أن تكون المواد مجمعة على شكل أكوام, فإن هذه الأكوام يجب أن 
تكون ذات مقطع عرضي متجانسء وبحجم يسمح بمرور المادة من الخلاطة عند كل عملية. وفي غير ذلك 


من 

الأحوال. فيجب تشكيل المادة حسب الأبعاد والمناسيب والمقاطع العرضية المحددة قبل وضع الكلس 
والخلط. 

5.2 إضافة الكلس: ©:1:1! 01 2001581011 

يجب إضافة الكلس إلى المادة التي يراد معالجتها بالكلس بمعدل لا يتفاوت عن المعدل المحدد في 
المواصفات الخاصة بأكثر من (1090). ويجب أن تكون معدات إضافة الكلس من النوع الذي يمكنه توزيع 
الكمية المطلوبة من الكلس بشكل متجانس على كامل عرض الممر وضمن حدود هذا التفاوت المسموح 
به. 

ويجب عدم فرش الكلس أو المادة المعالجة بالكلس عندما تكون درجة الحرارة أقل من 5 درجحات مئوية في 
الظل أو عندما يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 5 درجات مئوية خلال 24 ساعة. 

ويجب أن تحدد المساحة التي يفرش عليها الكلس قبل عملية الخلط بتلك المساحة التي يكون المقاول 
قادراً بالفعل على خلطها كلها مع نهاية يوم العمل. 

ويجب أن لا يسهح بالمرور فوق المادة المعالجة بالكلس. سوى شاحنات صهاريج الماء ومعدات الخلط؛ إلا 
بعد إنجاز الخلط بأكمله. 

2 الخلط: “ةلز 

يجب خلط التربة والكلس بشكل متجانس باستعمال معدات معتمدة. ويجب أن يضاف الماء ويخلط لينتج 
محتوى رطوية متجانسة خلال كامل العمق قيد الخلط وضمن نقطتين مئويتين من محتوى الرطوية المثنلى 
اللازمة للرص. ويجب أن يحدد محتوى الرطوبة المثلى من قبل المقاول ثم تتم الموافقة عليها من قبل 
المهندس. 

يجب أن تستمر عملياتٍ الخلط وإعادة الخلط حتى يتم خلط المادة خلطا متجانسا وتكون خالية من عروق 
وجيوب الكلس. ويجب أن لا يحتوى الخليط النهائي على أكثر من (590): بالوزن الجاف من الكتل الطينية 
غير المعالجة التي يزيد قطرها عن 3 سم. 

ويجب أن تترك المادة المعالجة بالكلسء بعد عمليات الخلط الابتدائية وقبل الرص للسماح لها بالترطيب فترة 
تتراوح من 24 إلى 48 ساعة. 

وإذا استخدم الكلس الحي لعلاج طبقة القاعدة؛ فانه يجب إضافة كمية كافية من الماء قبل أو خلال 
عمليات الخلط الابتدائي لإطفائه بالكامل. 
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وعندما يطلب إعادة العمل في طبقة القاعدة المعالجة بالكلس بعد مرور أكثر من 7 أيام على إنجاز عملية 
الرص الأصلية فانه يجب إضافة نسبة (290) أخرى من الكلس ومزجها بشكل متجانس في الخليط. 

2 الرص والإنهاء: ومتطوتصة؟ 300 وهاأع همده 

يجب فرش الخلطة المعالجة: بعد الترطيب. حسب الأبعاد والمناسيب والسماكة المبينة في المخططات أو 
المحددة في المواصفات الخاصة. 

ويجب أن لا يزيد سماكة الطبقة المرصوصة. عن 30 سم. وعندما تكون السماكة المطلوبة أكثر من 30 سم 
فيجب فرش الخلطة ورصها في طبقتين أو أكثر متساوية السماكة تقريباً: كما يجب المحافظة على محتوى 
الرطوية المثلى برش الماء خلال عمليتي الفرش والرص. وما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات 
الخاصة. فإنه يجب رص طبقة القاعدة المعالجة بالكلس حتى كتثافة جافة لا تقل عن (10090) من الكثافة 
القصوى المحددة بالاختبار (180-74 7- 885170) أو الاختبار رقم (9.1) من دليل التجارب والاختبارات 
الملحق بالمواصفات العامة هذه. 

ويجب أن تتم عملية الرص الابتدائية بمداحل شبكية أو ذات دواسات متقطعة أو ذات مسامير معدنية. أما 
عملية الرص النهائية فيجب إنجازها من خلال تغطيتين على الأقل بواسطة مدحلة مزودة إما باسطوانة 
حديدية أو بإطارات هوائية. أما المساحات التي لا يمكن وصول المداحل إليها فيتم رصها كما هو محدد 
باستعمال معدات رص يختارها المقاول ويوافق عليها المهندس 

يجب إنجاز طبقة القاعدة المعالجة بالكلس حسب القباتم عت المبينة على المخططات وضمن تفاوت 
مسموح به بحدود 2 سمر. 

2 الترطيب: 39أانات 

يجب أن يبقى سطح طبقة القاعدة المعالجة بالكلس رطبا إلى أن يغطى بطبقة أخرى من طبقة القاعدة 
المعالجة بالكلس أو حتى يتم وضع طبقة من غشاء الترطيب البيتوميني. ويجب وضع مادة الترطيب 
البيتومينية بمعدل يتراوح من 0.5 إلى 1 لتر / م* . كما يجب وضع غشاء الترطيب خلال ساعة واحدة من 
إنجاز الرص النهائي لأي جزء من طبقة القاعدة المعالجة يبلغ طوله 250 م. ويجب وضع غشاء الترطيب 
عندما تكون درجات حرارة الهواء اأعلى من 5 درجات مئوية. ويجب وضع كميات إضافية من غشاء الترطيب 
حسب اللزوم للإبقاء على غشاء متجانس كامل من المادة البيتومينية على طبقة القاعدة المعالجة 
بالكلس مدة 72 ساعة على الأقل. 

لا يسمخح للاليات بمختلف أنواعها. بالحركة المرورية فوق غشاء الترطيب البيتوميني فترة لا تقل عن 72 
ساعة بعد وضع غشاء الترطيب. أما الطبقات التالية من طبقة ما تحت الأساسء أو الأساس أو الطبقة 
السطحية البيتومينية فيجب أن توضع خلال 10 أيام من وضع غشاء الترطيب. 

2 متطلبات السلامة: 5غ7©111اع! أنالمع! لإنأ5231 

يجب على المقاول أن يعد برنامجاً للمحافظة على سلامة العاملين في التنفيذ والمارة. وأن 0 هذا 
البرنامج إلى المهندس قبل المباشرة في عمليات المعالجة بالكلس. ويجب أن يشتمل البرنامج على 
تدريب العاملين في التنفيذ. وتقديم معدات السلامة اللازمة لوقاية الجسد والعينين والأنف. كما يجب توفير 
صندوق إسعافات أولية مناسب يوضع في مكان العمل في كل الأوقات التي يجري فيها العمل في فرش 
وخلط الكلس. ويجب عدم المباشرة في أي نوع من العمل قبل أن يستلم المهندس برنامج السلامة 
ويوافق عليه. وأثناء عمليات التنفيذء فإنه يجب على المقاول أن يقوم بتطبيق جميع أنظمة السلامة ويطلب 
من العاملين استعمال معدات السلامة. وفي حال إخفاق المقاول في تطبيق كافة متطلبات السلامة. فانه 
يجب إيقاف كافة أنشطة التنفيذ. 

2 احراءات التأكد من الجودة: دع"نالع27:06 ع3010الادكظ 0165© 

يتم قبول طببقة القاعدة المعالجة بالكلس على أساس القطعة. ما لم يحدد خلاف ذلك في المواصفات 
الخاصة. وتتألف القطعة من 5000 م7 يتم إنشاؤها طبقاً لمتطلبات سماكة طبقة القاعدة المحددة في 
الفقرة (4.5.2) المتعلقة بسماكة الطبقة ومتطلبات الرص. 

ويجب أخذ عينات من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس واختبارها وتقييمها وفقاآ للفصل (6.1) من المواصفات 
العامة هذه المتعلق بقبولك العمل. وعند المباشرة في وضع مواد بقية القاعدة المعالجة بالكلس. وفي 
الأوقات التي تدل فيها نتائج الاختبارات على وجود خصائص غير متجانسة. وفي أي وقت آخرء فإنه يجوز 
للمهندس أن يخفض قياس القطعة إلى مقاطع من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس ذات خصائص جودة 
متمائلة. وهذا من شأنه أن يسهل عزل وتعديل أو استبدال المواد ذات الجودة المنخفضة بمواد أخرى ذات 
جودة مقبولة وذلك للمحافظة على القوة الإجمالية لطبقة القاعدة المعالجة بالكلس. 

وعلى المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء جميع اختبارات العينات والاختبارات الأخرى اللازمة 
للتأكد من الجودة. ويجب أن يتم تسجيل مواقع جميع العينات والاختبارات حسب الطريق والمسار وارتفاع 
الطابق الترابي وعلامة محور الطريق (5]8]100 ©115]ع]0ع6) (كيلومتر) والتباعد ()015). كما يجب ان 
تشتمل عينات واختبارات التاكد من الجودة لكل كمية على ما يلي: 

- السماكة. 
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- الرص. 

- تصنيف الحد الأقصى لحجم الجزيئات ولنسبة كاليفورنيا للتحمل. 

- التفاوت المسموح به ومتطلبات إنهاء طبقة القاعدة المعالجة بالكلس. 

الكلس. 

القبوك. 

2 السماكة: ودع2 1111 5 

إن سماكة كل قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس بعد إنجاز وضعها ورصهاء يجب ان يقاس من خلاك 
تقوب اختبار يتم الحصول عليها على الأقل في 5 مواقع تحدد عشوائيا ضمن القطعة. ويتحدد سماكة كل 
ثقب بعد التأكد من قبول الكثافة المرصوصة. وتحتسب سماكة القطعة على أنيناسنٌ معدل سماكة تقوب 
الاختبار. ويجب قبول اية قطعة عندما لا يقل معدل السماكة الإجمالية عن السماكة المحددة وفقآ للدراسة. 
إن أية قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس يكون فيها متوسط السماكة أقل مما جاء في الدراسة, 
مما ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع بواقع 0.75 أو أكثر من ذلك, والتي تحدد وفقاً للمادة (4.2.6.1) من 
المواصفات العامة هذه المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد عامل الدفع (قيمة 
العمل). يجوز أن تقبل على أسناسن الدفع المخفض اذا طلب المقاول ذلك خطياً. وفي غير ذلك من الأحوال 
فانه ينبغي زيادة سماكة الكمية المذكورة كما هو محدد في الفقرة التالية. 

عندما يكون معدل سماكة قطعة ما من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس أقل مما جاء في الدراسة: بمقدار 
ينتج عنه تخفيض في عامل الدفع دون مستوى 0.7/5: فإنه يجب على المقاول القيام. وعلى نفقته 
الخاصة؛. بوضع وإعادة خلط مواد إضافية من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس تمزج مع مواد طبقة القاعدة 
المعالجة بالكلس الأصلية ويعاد رصها قبل حفر ثقوب اختبار جديدة. 

2 الرص: 601110361101 

يجب رص مواد طبقة القاعدة المعالجة بالكلس طبقاً لنسبة الكثافة القصوى المبينة في الفقرة (4.5.2) من 
المواصفات العامة هذه المتعلقة بسماكة الطبقة ومتطلبات الرص 

يجب تحديد الكثافة المرصوصة لكل طبقة من طبقات العاعدة المعالجة بالكلس باتباع طريقة المخروط 
الرملي, أو الاختبار رقم (191-74 1- 10لاكللم), أو الاختبار (76 -239 [ و79 -238 [ -8851110) وذلك 
بواسطة الاختراق بكامل العمقء بناء على اختيار المهندس. 

وعند استخدام طريقة المخروط الرملي فإنه؛ ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. يجب إجراء 
الاختبارات في 5 مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة كحد أدنى. 

وعند استخدام الطريقة النووية فإنه. ما لم يبين خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. يجب إجراء الاختبارات 
في 8 مواقع مختارة عشوائياً من كل قطعة كحد أدنى. ويجب أخذ 3 قراءات على المقياس النووي في كل 
موقع اختبار ضمن نصف قطر مقداره مترين ثم يؤخذ متوسط القراءات التلاث الذي يمثل كثافة موقع الاختبار 
ذلك. 

أما نسبة الرص فيتم حسابها بمقارنة الكثافة المرصوصة الفعلية في الموقع من واقع مقارنة نتائج اختبار 8 
قراءات بالمقياس النووي أو 5 قراءات بالمخروط الرملي لكل موقع اختبار مع الكثافة القصوى المحددة 
بالاختبار رقم (74 -180 1 -110اكللم), أو الاختبار رقم (9.1) من دليل التجارب والاختبارات الملحق 
بالمواصفات العامة هذه: والتي تجرى على عينات من طبقة القاعدة يتم الحصول عليها بمعدل اختبار واحد 
لكل ثلاث قطع. والكثافة القصوى المستخدمة في تحديد نسبة الرص ستكون بمثابة المتوسط المتكرر 
لثلاثة اختبارات متتالية. 

إن أية قطعة من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس تكون فيها نسبة الرص دون الحد الأدنى لنسبة الرص 
المحددة في الفقرة (4.5.2) المتعلقة بسماكة الطبقة ومتطلبات الرصء. يجب أن تزال وتستبدل من قبل 
المقاول وعلى نفقته الخاصة. 

22 التصنيف, الحد الأقصى لحجم الجزيء. ونسبة كاليفورنيا للتحمل: 

181 320 م512 علج 1لالاتتتلاة8/1ة ماع11 أددقانت 

يتم اختبار وتقييم التصنيف ونسبة كاليفورنيا للتحمل, بما في ذلك التدرج, وحدود اللدونة والسيولة بناء 
على نتائج اختبار عينة واحدة كحد أدنى من كل قطعة من القطع الثلاث الأولى ثم عينة واحدة من كل 
خامس قطعة إذا كان لدى المقاوك أو المهندس شك في حصول تغييرات في خواص المواد. أما الحد 
الأقصى لحجم الجزيئات فيتقرر من خلال غريلة كامل العينة المستلمة على منخل ذي فتحات مريعة قياس 
0 سم. ويتم بعد ذلك تسجيل وزن الجزيئات التي تبقى فوق المنخل مقاس 10 سم. 

ويتم قبول القطعة عندما تكون جميع التصنيفات واختبارات الحد الأقصى لحجم الجزيئات التي تمثل تلك 
القطعة كما هو محدد في الفقرة ( 3.7.2) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بالمواد. 
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1.2 التفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء: 
115 !أنانع! ومتطعتصاط 300 كعع26قع101 : 
إن عمليات القياس والاختبار للتأكد من الجودة تنطوي على التحقق من إنشاء طبقة القاعدة المعالجة 
بالكلس وإنجازها في الوقت المحدد, وتنسيقها بصورة مرتبة تتفق فنيآ وفقا للأبعاد والمناسيب والمقاطع 
العرضية النموذجية المبينة على المخططات أو الموتدة من قبل المهندس ضمن التفاوت المسموح به 
والمواعيد المحددة التالية: 
يجب إنشاء ميول طبقة القاعدة المعالجة بالكلس طبقاً للأبعاد والمناسيب التي يقررها المهندس. والميول 
المنجزة يجب أن لا تنحرف بأكثر من 1 سم عن الميل الموتد المقاس على زوايا قائمة مع الميل. 
المنسوب النهائي لطبقة القاعدة المعالجة بالكلس: 
يجب اختبار منسوب السطح العلوي لطبقة القاعدة المعالجة بالكلس تحت إشراف المهندس. كما يجب 
اختبار كل مقطع عرضي كلما حدث تغيير في الميل العرضي والنقاط المتوسطة حسب ما يصدر بذلك من 
تعليمات. كذلك يجب تأسيس المقاطع العرضية على مسافات لا تزيد عن 25 م مع مقاطع إضافية حسب 
تعليمات المهندس. ويجب أن يكون التفاوت المسموح به بالنسبة إلى المنسوب النهائي للسطح العلوي 
من طبقة القاعدة المعالجة بالكلس كما يلي: 

- عندما تصب الخرسانة البيتومينية أو طبقة الأساس المكونة من الخرسانة البيتومينية مباشرة فوق طبقة 
القاعدة المعالجة بالكلسء فإن السطح العلوي المنتهى لطبقة القاعدة المعالجة بالكلس يجب أن لا ينحرف 
في أي نقطة منه عن 1 سم بالزيادة أو النقص عن المنسوب المقرر من قبل المهندس 

- عندما يتقرر وضع مواد طبقة ما تحت الأساس أو طبقة الأساس (غير مواد طبقة انان المكونة من 
الخرسانة البيتومينية) فوق طبقة القاعدة المعالجة بالكلسء. فإن السطح النهائي لطبقة القاعدة المعالجة 
بالكلسء وفي أي نقطة منهء: يجب أن لا ينحرف بأكثر من 2 سم بالزيادة أو النقص عن المنسوب المقرر من 
قبل المهندس. 
2 الكلس: 1116 
يجب أن يكون الكلس مطابقاً لمتطلبات التدرج والجودة المبينة في الفقرة (3.7.2) من المواصفات العامة 
هذه المتعلقة بالكلسء ويناءاً على شهادة المطابقة التي تسلم مع كل حمولة من الكلس. 
52 القبوك: ع1831:16مع266 
إن إنشاء طبقة القاعدة المعالجة بالكلسء بما في ذلك التصنيف, والحد الأقصى لحجم الجزيء. وليه 
كاليفورنيا للتحملء والتفاوت المسموح به ومتطلبات الإنهاء.ء يجب أن تقبل بموجب المادة (3.2.6.1) من 
المواصفات العامة هذه المتعلقة بالمطابقة على أساس القياس أو الاختبار. 
يجب قبول الكلس بموجب المادة (2.2.6.1) من المواصفات العامة هذه المتعلقة بشهادة المطابقة. 
ويتم قبول الرص وفقاً للمادة (2.5.7.2) المتعلقة بالرصء ويتم قبول السماكة بموجب المادة (4.2.6.1) من 
المواصفات العامة هذه المتعلقة بالتقييم الإحصائي للعمل لأغراض القبول وتحديد معامل الدفع (قيمة 
العمل) كما يلي: 
يتم في البداية تطبيق عامل الدفع على أساس السماكة المخفض بالنسبة الى قطع الطبقة السفلى من 
الطبقات المضاعفة بالاستناد إلى نتائج أعماق ثقوب الاختبار التي جرى حفرها في الطبقات السفلى. ويتم 
حفر ثقوب اختبار إضافية بكامل عمق جميع طبقات القاعدة ضمن القطعة الممثلة بمعاملات الدفع على 
أنسناينن: السماكة المخفضة للطبقة السفلى. فإذا أظهرت أعماق السماكة الإحمالية أن السماكة الزائدة 
لطبقة المستوى الأعلى أعطت نتيجة مقبولة من حيث السماكة الإحمالية: فإنه يتم تعديل عامل الدفع 
للسماكة المخفضة من الطبقة السفلى وفقاً لذلك. 
2 طريقة القياس: غ111©11ع1لا5 112 01 81/111000 
يجب قياس طبقة القاعدة المعالجة بالكلس والمقبولة بالأمتار المكعبة. على أساس الأبعاد المبينة على 
المخططات. أو حسب تعليمات المهندس. أما مقدار الكلس المستخدم في طبقة القاعدة المعالجة بالكلس 
والمقبول فيقاس بالطن. ولن يجري أي قياس للمواد التي توضع خارج الحدود المصرح بها. 
2 الدفع وشمولية السعر: 5231/1111 01 6م560 
يجب الدفع عن طبقة القاعدة المعالجة بالكلس على اساس السعر المحدد في العقد للمتر المكعب من 
طبقة القاعدة المعالجة بالكلس وبالطن بالنسبة إلى مادة الكلس كما هي مذكورة في جدول بنود الأعمال. 
كما يشمل هذا السعر كافة الضرائب والرسوم والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وذلك بما لا 
يتعارض مع دفتر الشروط الخاصة. 
ويجب أن يكون هذا السعر تعويضاً تاماً عن تقديم المواد والأيدي العاملة والمعدات والأدوات وجميع البنود 
الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح كما هو محدد في الفصل الفرعي (3.7.1) من المواصفات 
العامة هذه المتعلقة بشمولية السعر. 


يكون الدفع بموجب بند أو أكثر من البنود التالية على سبيل المثال لا الحصر ويما لا يتعارض مع الشروط 
الخاصة: 
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